
•	Rapido rilevamento delle anomalie 
ed allarme in caso di errori tramite 
email o SMS*

•	Datalogger potente per la docu-
mentazione di tutti i principali 
parametri dell'impianto

Sunny WEBBOX
Manutenzione e monitoraggio a distanza per impianti FV di grandi dimensioni

Monitoraggio dell'impianto, diagnosi a distanza, memorizzazione e visualizzazione dei dati: Sunny WebBox è una potente 
centrale di comunicazione per gestori di impianti fotovoltaici medi e di grandi dimensioni. Raccoglie costantemente tutti i 
dati degli inverter, consentendovi quindi di essere sempre informati sullo stato di funzionamento attuale dell'impianto. Come 
datalogger multifunzione e a consumo ridotto, Sunny WebBox offre svariate possibilità per la visualizzazione, l'archiviazione 
e l'ulteriore elaborazione dei dati anche in reti con elevati requisiti di sicurezza. Sunny WebBox invia una segnalazione via 
e-mail o sms in caso si verifichino guasti di macchina. Attraverso il modem GSM i dati di misurazione possono essere trasmessi 
a Sunny Portal anche da luoghi non raggiunti da ADSL o linea telefonica.

Intuitivo
•	Facile accesso tramite Web browser
•	Accesso standard gratuito al Sunny 

Portal durante l'intero ciclo di vita 
dell'impianto

•	Estrema flessibilità nella rappre-
sentazione e nell'analisi dei dati, 
resoconti su rendimenti ed eventi 
tramite Sunny Portal

Affidabile
•	Monitoraggio, diagnosi e configu-

razione a distanza dell'impianto 
fotovoltaico, da ogni luogo

Sunny WebBox
SUNNY
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	 *opzionale per il modem GSM già predisposto



Gestione dell'impianto

Sunny WebBox è in grado di registrare e memoriz-
zare tutti i valori di misurazione disponibili di molti 
inverter fino ad un massimo di 50. Inoltre consente 
di richiamare e modificare i parametri degli inverter. 
In tal modo è possibile ottimizzare alcuni parametri 
direttamente da Sunny WebBox in qualsiasi luogo, 
anche da remoto.

Con Sunny WebBox tecnici e gestori possono veri-
ficare in ogni momento lo stato di un impianto foto-
voltaico e riconoscerne tempestivamente le eventuali 
anomalie, ovunque esso si trovi, grazie soprattutto 
alla segnalazione che il dispositivo è in grado di in-
viare via sms o e-mail. A casa, in ufficio o in viaggio, 
accedere a Sunny WebBox è semplicissimo: bastano 
un computer e un collegamento Internet. 

Gestione dei dati

Sunny WebBox offre varie soluzioni per gestire i dati 
in modo immediato ed efficiente. I valori e le informa-
zioni sulle prestazioni dell’impianto vengono salvate 
da Sunny WebBox nei formati standard CSV o XML. 
Grazie allo scambio dei dati tramite FTP è possibile 
scaricare e gestire le informazioni semplicemente al 
PC. In questo modo, non solo sarà possibile memo-
rizzare dati importanti sul computer per lungo tem-
po, ma anche apportare modifiche a piacimento, ad 
esempio creare tabelle in Excel ordinate per giorno, 
mese o anno. Inoltre i dati possono essere inviati con-
temporaneamente al Sunny Portal e a un qualsiasi 
server FTP.

Con la stessa facilità è possibile utilizzare una scheda 
SD per il salvataggio e lo scambio dei dati tra Sunny 
WebBox e il PC. Qualora sia inserita una scheda SD, 

Sunny WebBox
Monitoraggio modulare per impianti solari di medie e grandi dimensioni

* opzionale per il modem GSM già predisposto



è possibile scaricare i dati su PC direttamente utiliz-
zando la scheda SD sulla quale sono salvate le stes-
se informazioni memorizzate sulla memoria interna di 
Sunny WebBox.

Sunny WebBox e Sunny Portal: una coppia 
perfetta

Per una soluzione ancor più user-friendly è inoltre 
possibile collegare Sunny WebBox a Sunny Portal, il 
portale SMA gratuito.

Collegandosi a www.sunnyportal.com è possibile 
trovare uno spazio preconfigurato in cui visualizzare, 
archiviare e modificare automaticamente i dati. Sun-
ny Portal può inoltre generare a richiesta un rapporto 
giornaliero e mensile dell'impianto, che viene invia-
to via e-mail. In caso Sunny WebBox non riesca ad 
inviare i dati, ci penserà Sunny Portal a informare i 

gestori dell’impianto del mancato scambio di dati tra 
Sunny WebBox e il portale. La piattaforma online è 
anche in grado, su richiesta, di confrontare automa-
ticamente i dati degli inverter e di tenere informati su 
eventuali anomalie. Un ulteriore vantaggio è che gli 
aggiornamenti del software di Sunny WebBox trami-
te il portale sono completamente automatici. Questo 
per garantire che il monitoraggio dell’impianto resti 
sempre aggiornato. 

Dall'unione di Sunny Portal con Sunny WebBox na-
sce un sistema affidabile per garantire livelli elevati 
di prestazioni degli impianti fotovoltaici. Inoltre, con il 
servizio SMA, il cliente può contare su un'assistenza 
professionale durante l'intero ciclo di vita dell'impian-
to. In caso di necessità, i nostri tecnici sono infatti sem-
pre pronti a intervenire da remoto assistendo il cliente 
nella diagnosi dei problemi.

Schema tipico 
di impianto

Produzione di elettricità
	 	 Sunny Mini Central
	 	 Generatore solare

Monitoraggio dell'impianto
	 	 SUNNY Sensorbox 
	 	 Sunny Webbox
	 	 Sunny Portal
	 	 Flashview
	 	 Sunny Matrix

	  	 RS485
	  	 Rete locale / Internet
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 Dati tecnici Sunny WebBox

Comunicazione
Comunicazione inverter RS485, 10/100 Mbit Ethernet (solo per Sunny Central)
Comunicazione PC Ethernet 10/100 Mbit
Modem analogico (opzionale) GSM (opzionale)
Numero max. di apparecchi SMA
RS485 / Ethernet 50 / 50 
Portata max. della comunicazione
RS485 / Ethernet 1.200 m / 100 m
Alimentazione di tensione
Alimentazione di tensione alimentatore a spina esterno
Tensione d'ingresso 100 V – 240 V CA, 50 / 60 Hz
Potenza assorbita tip. 4 W/ max. 12 W
Condizioni ambientali durante il funzionamento
Temperatura ambiente –20 °C a +65 °C
Umidità relativa da 5 % a 95 %, non condensante
Memoria
interna 8 MB di memoria circolare
esterna scheda SD 128 MB / 512 MB / 1 GB / 2 GB
Dati generali
Dimensioni (L x A x P) in mm 225 / 130 / 57 
Peso 750 g
Luogo di installazione interno
Opzioni di installazione montaggio su guida DIN, montaggio a parete, apparecchio da tavolo
Indicatori di stato LED
Lingua software / istruzioni Tedesco, inglese, francese, greco, italiano, coreano, 

olandese, portoghese, spagnolo, ceco
Dotazione
Comando server web integrato (browser Internet)
Garanzia 5 anni
Certificati e omologazioni www.SMA-Solar.com
Accessori
Sunny SensorBox / Sunny Matrix ○/○
scheda SD 128 MB / 512 MB / 1 GB / 2 GB ○/○/○/○
Antenna GSM outdoor / scheda dati GSM ○/○
Cavo di comunicazione RS485 ○

● di serie     ❍ opzionale

Segnalazione via 
e-mail o sms in caso di 
anomalie dell’inverter

Server web integrato 
per l'accesso remoto 
online in tutto il mondo 
da PC via Internet

Presentazione dei 
dati dell’impianto 
con Sunny Matrix o 
Flashview

Server FTP integrato 
per trasferimento e 
memorizzazione dei 
dati su PC

Elaborazione dei 
dati di misurazione sul 
proprio PC secondo le 
proprie esigenze

Visualizzazione 
gratuita e automatica 
dei dati di misurazione 
su Sunny Portal

Slot per schede SD 
per espansione di 
memoria opzionale 
e trasferimento di dati 
su PC

Invio dei dati fles-
sibile verso qualsiasi 
server FTP utilizzabile 
parallelamente a 
Sunny Portal

ftp://

* opzionale per il modem GSM già predisposto


